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EN 13245-2:2008
Profilés en PVC-U pour finitions des murs/plafonds intérieurs
PVC-U profiles for interior wall/ceiling finishes
PVC-U Profile fiir Feinarbeiten an Innenwanden/-decken
Perfilados de PVC-U para acabados de muros/techos interiores
Perfis em PVC-U para os acabamentos das paredes/tectos interiores
Profili PVC-U per lavori delicati su muri/superfici interiori
PVC-U afdichtstrippen voor het afwerken van binnenmuren en plafonds
Profile z PVC-U do wykoriczen wnetrz Scian/sufitow

Réaction au feu
(Classe + indication du montage et méthode de fixation)
Reaction to fire
(Class + installation instructions and fixing method)
Flammenreaktion
(Klasse + Hinweis fir Montage und Bindungsmethode)
Reaccién al fuego
(Tipo + indicacion del montaje y del método de fijacion) N
Reacgdo ao fogo C-53,00/DVG
(Categoria + indicacdo de montagem e método de fixacao)
Reazione al fuoco
Classe + indicazioni per il montaggio e metodi di fissaggio)
Reactie op vuur
(Klasse + indicatie montage en fixatie-methode)
Reakcja na ogien
(Klasa + zalecenia d ia i metoda

Emission de substances dangereuses

Emission of dangerous substances

Emission gefahrlicher Substanzen

Emisién de substancias peligrosas NPD

Emissdo de substancias perigosas

Emissione di sostanze pericolose
Afgifte van gevaarlijke stoffen
Wydzielanie substancji niebezpiecznych

Résistance des fixations
Resistance of the fastenings

Voir instructions de pose
See installation instructions

Bindungswiderstand Beachten Sie die Verlegungsanweisungen
Resistencia de las fijaciones V/éanse instrucciones de colocacién
Resisténcia das fixagdes

Ver instrugdes de colocagdo
Vedi istruzioni di posa
Zie de installatie-instructies
Patrz instrukcja montowania

Resistenza di fissaggio
Weerstand van de sluitingen
Odpornos$¢ elementow do mocowania

Durabilité
(Code de résistance au choc)
Durability
(Shock-resistance code)
Dauerhaftigkeit
(Schockwiderstandscode)
cédinnd Durabilidad | \
6digo de resistencia al impacto
( Durabilidade (23,04)
(Cédigo de resisténcia ao choque)
Durabilita
(Codice di resistenza allo choc)
Duurzaamheid
(Code schokweerstand)

: Trwatos¢
(Kod wytrzymatosci na uderzenie)
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